
ELECRAFT AX-1  
Dual-Band (+) Whip-Antenna 

 

 Verkürzte Teleskopantenne für 20/17m und 15m-Betrieb (mit 
ATU) 

 Resonanter Betrieb 20/17m - Schalter für Bandumschaltung 
integriert 

 Zerlegbar in 2 Teile à 15cm (kompaktes Transportmass) 

 Antennenlänge ausgezogen komplett: 130cm 

 Gewicht: 90g 

 3.3m langer Drahtradial im Lieferumfang enthalten 

 Maximal zulässige Sendeleistung: 30W 
 

Die AX-1 von ELECRAFT eignet sich optimal für den Betrieb in 
Kombination mit den kompakten QRP-Transceivern KX-2 und  
KX-3 und bietet dem SOTA-Aktivator die Möglichkeit ohne 
grossen Installationsaufwand auch auf Gipfel Betrieb zu machen, 
auf denen keine Vorrichtungen wie Gipfelkreuze, 
Weidehagpfosten oder Wegweiser zur Verfügung stehen. 
 

 
Unsere Antennen-Standfüsse aus 
„MTN-EDItions“ eignen sich auch 
ausgezeichnet für das „Anflanschen“ 
der neuen AX-1 Antenne für den „Auf-
Tisch-Betrieb“ 
 

 
 

 

Als offizieller Distributor von ELECRAFT werden wir die AX-1 ab 

Lager anbieten können, sobald der Hersteller die Produktion der 

Antenne aufgenommen hat. Voraussichtlicher frühester 

Liefertermin ist August/September 2018 – Ihre Vorbestellungen 

nehmen wir bereits gerne per Mail an info@lutz-electronics.ch 

entgegen. 

mailto:info@lutz-electronics.ch

